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FICHA TECNICA

Aireador edlico
industrial

Su funcionamiento se basa en el aprovechamiento de la
energia edlica y en la diferencia de presién existente entre

el interior y el exterior de la nave. Podemos decir que aunque
es un aireador estético, la energia del viento lo convierte en
dindmico, mejorando las prestaciones de extracciéon con
respecto a otros modelos.

En estos aireadores, la velocidad del viento es fundamental
para aprovechar su potencial de extraccion, por tanto para
saber el caudal de extraccion se recomienda acudir a una fuente
como el instituto de Meteorologia (AEMET en Espafia) y utilizar
nuestra tabla para sacar el caudal de extraccién en funcion de
la velocidad media del viento de la zona.

Fabricamos estos aireadores de chapa de aluminio, por disefo
puede fabricarse con cuello de didmetro 400mm o 500mm
con peso reducido (aluminio) y una gran capacidad de
extracciéon. Su peso reducido hace que si colocacion sea
facil/rdpida y no necesite una base especial de adaptacion de
cubierta a medida.

Caracteristicas

El aireador se fabrica de chapa de aluminio Rodamiento Kit vientos
La base de adaptacion a la cubierta se fabrica de

chapa de acero galvanizado a una o dos aguas con

la pendiente de la cubierta

Los rodamientos (tipo S 6002-2RS SNR) y envolvente

de acero inoxidable

El sistema de alas se forma directamente y de una sola

pieza junto con el plato superior, sin necesidad de

cogida (remaches), evitando cualquier rotura. en la parte
inferior cada aleta lleva doble sujecion y estan todas unidas
con el aro inferior

Kit vientos de serie fijado a la estructura de refuerzo del
aireador (plato superior + 3 arcos + refuerzos interno tipo H)
Posibiladad de lacado al horno segun carta RAL

Material/Normativa

Acero Galvanizado DX51D EN10142

Aluminio EN15088

Post lacado el horno EN12206 Parte superior

Medidas

Diametro: 400mm y 500mm

Aireador de chapa de aluminio: Tmm

Estructura de refuerzo de chapa de acero galvanizado: 2mm y 4mm
Base de adaptacién a la cubierta de chapa de acero galvanizado: 0.8mm
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Dimensiones aireador

A ) C Peso
MODELO BImax, altura @ cuello Kg.

L00 700mm. 550 mm. 400 mm. 10,5

500 900 mm. 720 mm. 500 mm. 13

Dimensiones base

Caracteristicas

—— Modelo 500 —— Modelo 400

CAUDAL DE EXTRACCION (m*/h)

Velocidad Modelo Modelo
viento (km/h) 400 500
0 395 590
5 1080 1620
10 1770 2650
15 2400 3600
20 3100 4700

20 (km/h)
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