
Aglomerado hidrófugo
Panel Sándwich Madera

MEDIDAS ESTRUCTURALES

Espesores de panel: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 y 200 mm 

Ancho útil del panel: 600 mm 

Núcleo: Pol. Extruido | Pol. Expandido | Lana de Roca

Largo panel: 2.490, 2.990, 3.590 y 4.990 mm

Clasificación al fuego: E
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Una solución versátil y resistente que 
combina eficiencia térmica, durabilidad 
y facilidad de instalación. Su núcleo 
de poliestireno extruido garantiza un 
excelente aislamiento, manteniendo 
una temperatura interior estable incluso 
en entornos exigentes. El aglomerado 
hidrófugo repele la humedad, evitando 
deformaciones y alargando la vida útil 
del panel. Ideal para suelos, paredes 
o techos en zonas húmedas, puede 
instalarse visto, oculto o pintado en obra, 
adaptándose a todo tipo de proyectos 
con rapidez y precisión.

ACABADOS Y COLORES 

Aglomerado

Capa superior: Aglomerado hidrófigo 16/19 mm
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Capa vista: Aglomerado hidrófigo 10/16/19 mm
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PROYECTOS
CON ESTE PRODUCTO


