II IPANELES

Panel Sandwich
Fijaciones ocultas - Diamond

Destaca por su particular disefio de la junta, que logra que el tornillo quede oculto a la vista, por lo que se
emplea generalmente para el cerramiento de naves industriales, cabinas de pintura, etc.
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Fijacion oculta
PROYECTOS
CON ESTE PRODUCTO

MEDIDAS ESTRUCTURALES

— Espesores de panel: 40, 50, 60, 80, 100y 120 mm

ACABADOS Y COLORES EN STOCK

Metal Silver
9006

ACABADOS Y COLORES BA|0 PEDIDO

Azul Genziana Rojo Blanco Pirineo
RAL 5010 RAL 3009 1002

Crema Verde Navarra Gris Antracita

O RAL 1015 . 3000 ‘ RAL 7016




SOBRECARGAS DISTANCIA ENTRE EJES

CHAPA DE ACERO Espesor 0,5 / 0,5 mm - Apoyo 120 mm
E 1 ;

T Tz T i

CARGA
“";fgf;::m:'{“ ESPESOR NOMINAL PANEL mm ESPESOR NOMINAL PANEL mm

60 80 60 80 |
kg/m2 ENTRE EJES MAX cm ENTRE EJES MAX cm

50 320 380 440 550 640 730 380 450 520 650 740 800

6 300 350 410 500 590 680 340 410 470 590 660 710

0 260 310 350 440 520 600 290 350 410 500 550 600

D) 230 275 320 395 470 540 260 310 360 440 490 510

_ ® 210 250 290 360 430 490 230 280 320 390 430 460

12 190 230 265 330 395 455 200 250 295 360 390 420

Q 75 210 245 310 370 425 185 220 265 330 360 385

14 185 195 230 290 345 400 180 200 240 305 340 360

90 155 185 215 270 325 375 145 180 215 285 315 335

CHAPA DE ALUMINIO Espesor 0,6 / 0,6 mm - Apoyo 120 mm

:F

CARGA
“";fs"%‘l‘:ms:“ ESPESOR NOMINAL PANEL mm ESPESOR NOMINAL PANEL mm
60 80 60

kg/m2 ENTRE EJES MAX cm ENTRE EJES MAX cm
50 240 290 330 410 480 550 29 350 400 490 580 570
6 230 270 310 380 450 510 0 320 360 450 530 56
0 200 240 270 335 390 450 270 280 320 400 470 0
B 180 215 245 305 360 400 235 250 285 360 420 54

_ ® 165 195 220 280 330 380 210 225 260 330 390 0

12 155 185 210 260 310 355 190 210 240 300 360 48
0 140 170 195 240 285 335 170 190 220 280 330 0
14 135 160 185 230 275 310 180 180 210 265 310 445
990 125 150 175 220 260 300 150 170 195 245 285 410

Calculo pa?'g el dimensionado estéatico realizado segln el contenido del Adjunto E de la norma EN 14508. Limite de flecha 1/200 £. Los valores indicados
en las tablgs de flujo no tienen en cuenta la carga térmica. 0

PESO DELRANEL - CHAPAS DE ACERO

36
TOLERANCIAS DIMENSIONALES (de acuerdo con EN 14509) "

ESPESOR ESPESOR NOMINAL PANEL mm DESVIACIONES mm
LRl 506080100 Largo L<3m =5mm
05/05 kg/m2 98 10210614122 13, L>3m  =10mm0
. +2mmD =
06/06 kgym2 M5 19123131139 O Ancho util
14,7 Espesor 100 mm =2mm
D >100 mm +2%
Desviacion de |a perpendicularidad 6 mm
COMPORTAMIENTO AL FUEGO Desalineacion superficie metélicainterna =3 mm
@ En cuanto a las especificaciones técnicas relativas al Acoplamiento laminas F-=02+3
comportamiento al fuego, consultar la ficha presente en el

catalogo o en la pagina web.

AISLAMIENTO TERMICO

L=Largo, D=espesor de los paneles, F=Aggplamiento de soportes

Segin la nueva norma EN 14509 A.10

ESPESOR NOMINAL PANEL mm
506080100

Segin el método de calculo superado EN ISO 6946

ESPESOR NOMINAL PANEL mm

506080100

W/m2 K 0,64 049041029023 01 W/m2 K 0,50 0400,340,260,21 01
kcal/m2 h °C 0,55 0,420,350,250,20 9 kcal/m2 h °C 0,44 0,350,300,230,18 8
01 01
6 S



