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Aplicaciones
El perfil de fachada Ibiza se utiliza como solución para el revestimiento de fachadas
permitiendo conseguir un aspecto moderno y visual del edificio. Su rápida y fácil instalación
lo convierte en una opción muy demandada para proyectos de nueva construcción o de
rehabilitación.

Su colocación puede ser tanto en posición vertical como horizontal mediante un sistema de
fijación visto sobre una subestructura metálica de perfiles omega. 
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Medidas

Material/Normativa

Galvanizado
Galvanizado Prelacado
Aluminio
Tolerancias dimensionales
Otro metal o acabado bajo consulta.

Largo mínimo
Largo máximo 
Espesor

1.250 mm
6.000 mm
0,6 - 1,5 mm

Perforado

Geometría

R3T5
R5T7
R4T8

% área perforada
32,7%
46,30%
28,32%

Acabado disponible
Galva, Blanco pirineo y RAL 9006 0,6mm
Galvanizado 0,8mm, posibilidad de postlacado

Otros perforados/acabados bajo consulta.
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Detalle solape

Instalación

Pol. Ind. Municipal Vial Transversal 2, nave 23 - 31500 Tudela, Navarra Tel. 948 107 425 - 629 045 373 www.panelesebro.com

Perfil Fachada Ibiza
Ficha Técnica



2


	Portada carpeta pptos.pdf (p.1)
	20240404-V1-Perfil-Fachada-Ibiza.pdf (p.2-3)
	Final carpeta pptos NUEVO LOGO TWITTER.pdf (p.4)

