
Chapa
Cubierta Deck
Las cubiertas tipo Deck son aquellas conformadas a partir de una chapa metálica, un aislamiento termo-
acústico y un acabado impermeabilizante. Recomendado para aquellos casos donde se precise de una 
pendiente mínima del (1%-3%).

PROYECTOS
CON ESTE PRODUCTO MEDIDAS ESTRUCTURALES

Longitud: Hasta 13,500 mm 

Espesores: 0.7, 0,8, 1 mm y 1.2 mm

Altura canto: 39, 46, 56, 80 y 106 mm
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ACABADOS Y COLORES BAJO PEDIDO

Galvanizado

Blanco Pirineo
1006



Transporte Ocupación max orientativa por camión 3.500 m2

Accesorios

Junta estanca nervada SI

Poliester NO

Policarbonato NO

Acrílico NO

1.0 mm 44 Rmín [m]

Rmín [m]

0.8 mm 37 Rmín [m]

cubierta NO

Grado de curvatura natural

0.6 mm 29 Rmín [m]

0.7 mm 33

Posibilidades de 
fabricación

Perforado SI

Curvado
Embuticiones

cubierta NO

fachada NO

  Liso

Longitud mínima de corte 100 mm

Longitud maxima de perfilado 16.000 mm

Limitaciones de 
fabricación

Espesores de perfilado mín. 0,60 mm

Espesores de perfilado máx. 1,20 mm

Longitud mínima de perfilado 1.200 mm

Espesor Peso         
perfil (1)

Peso    
instalado (2)

I0 bruto Ieff+ Weff+ Ieff- Weff- 

0.60 5,63 5,77 199.778 180.027 12.755 195.713 5.703

0.70 6,56 6,73 233.075 213.586 15.517 233.075 6.824

0.75 7,03 7,22 249.723 230.634 16.958 249.723 7.312

0.80 7,50 7,70 266.371 247.842 18.438 266.371 7.799

0.90 8,44 8,66 299.668 282.680 21.502 299.667 8.774

1.00 9,38 9,62 332.964 317.992 24.693 332.964 9.749

1.20 11,25 11,54 399.557 389.628 31.380 399.557 11.699

mm kg/m2 kg/m2 mm4/m mm4/m mm3/m mm4/m mm3/m

Acero fyb= 280 N/mm2   (3)

M + M -

Aplicaciones 

Soporte de 
cubierta deck 

Características geométricas 

 Limitaciones de fabricación y accesorios 

Recubrimientos 

 
 Momento de inercia bruto .................................................................................. Io (mm 4/m) 
 Momento de inercia eficaz para un momento flector positivo ...................... Ieff (+) (mm4/m) 
 Módulo resistente eficaz para un momento flector positivo ......... Weff. mínimo (+) (mm3/m) 
 Momento de inercia eficaz para un momento flector negativo ...................... Ieff (-) (mm4/m) 
 Módulo resistente eficaz para un momento flector negativo ......... Weff. mínimo (-) (mm3/m) 

Galvanizado (UNE 36.130 EN 10.142) 
Prelacado     (UNE 36.150 EN 10.169) 
Recubrimientos especiales contra corrosión:  
(Plastisol / PVDF / Prisma / HPS200) 
Galvanizado TIPO Z-275 (UNE 36.130 EN 10.142) 

Colores 

Nomenclatura 

Calidad de acero: EN 10326 

Características mecánicas del acero 

EUROCÓDIGO - 1 “Bases de proyecto y acciones en estructuras”            
EUROCÓDIGO - 3: Proyecto de Estructuras Metálicas 
UNE-ENV 1993 - 1-1: Reglas Generales y Reglas para la Edificación 
ENV 1993 - 1-3: Cold Formed Thin Gauge Members and Sheeting 
NBE-EA-95 Parte 4: Cálculo de las Piezas de Chapa Conformada de 
Acero en Edificaciones 
CTE-SE  -CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN –  
 

Normativa 

(1) Peso propio del perfil 
(2) Peso propio incluyendo el  
     solape de instalación 
(3) Características eficaces según  
     la normativa europea ENV 1993 
     parte 1-3 (2005) 

 Características eficaces de sección 

     Ficha técnica: 

Cubierta Deck 46

Cubierta Deck 46 

Carta de colores estándar de Paneles Ebro, otros bajo consulta. 



  vano  vano  vano

4 apoyos

  vano  vano

3 apoyos

  vano

2 apoyos

Coeficientes de seguridad  
 
Tablas de cargas directas de utilización (en formato numérico), incluidos los coeficientes 
de seguridad de Eurocódigo-3 indicadas en las mismas. El análisis global de los sistemas 
estructurales es del tipo elástico sin redistribución de esfuerzos, al tratarse de secciones 
Clase 4. 

 
Se han considerado los siguientes sistemas: 
   · Un tramo y carga uniformemente repartida – Cubierta deck 
   · Dos tramos de vano iguales y carga uniformemente repartida – Cubierta deck 
   · Tres tramos de vanos iguales y carga uniformemente repartida – Cubierta deck 

 
Coeficientes de seguridad ya incorporados para el ELU : 
   - Peso propio del perfil           = 1,35 
   - Sobrecarga de utilización        = 1,5 
   - Acción superficial del viento presión/succión            = 1,5 
   - Minoración del límite elástico del material para secciones Clase 4 γ M  = 1,10 

 
En la posición cubierta se ha incorporado directamente el peso propio de la chapa. 

 
En el estado límite de servicio, ELS, la restricción de flecha corresponde al valor L/200 y 
L/150. 

Gγ
Qγ

Wγ

ELU

ELS

1.5 sobrecarga de vientoESTADO LIMITE ULTIMO

flecha máx. < L/200ESTADO LIMITE DE SERVICIO

0.60 0.70 0.75 0.80 1.00 1.20
3,46 3,66 3,75 3,84 4,15 4,43
3,04 3,21 3,29 3,37 3,64 3,88
2,77 2,92 3,00 3,07 3,32 3,54
2,58 2,72 2,79 2,85 3,09 3,29
2,43 2,57 2,63 2,69 2,91 3,10
2,32 2,44 2,50 2,56 2,77 2,95
2,22 2,34 2,40 2,46 2,65 2,83
2,14 2,26 2,31 2,36 2,56 2,72
2,07 2,18 2,23 2,29 2,47 2,63
2,00 2,12 2,17 2,22 2,40 2,55
1,92 2,06 2,11 2,16 2,33 2,48

0.60 0.70 0.75 0.80 1.00 1.20
4,38 4,83 4,99 5,11 5,54 5,91
3,60 3,96 4,12 4,26 4,77 5,17
3,13 3,45 3,58 3,70 4,15 4,55
2,81 3,09 3,22 3,32 3,72 4,08
2,57 2,83 2,94 3,04 3,41 3,73
2,38 2,63 2,73 2,82 3,16 3,46
2,21 2,47 2,56 2,65 2,96 3,25
2,08 2,33 2,42 2,50 2,80 3,07
1,96 2,21 2,30 2,38 2,66 2,91
1,86 2,10 2,20 2,27 2,54 2,78
1,78 2,01 2,11 2,18 2,44 2,67

0.60 0.70 0.75 0.80 1.00 1.20
4,26 4,50 4,61 4,72 5,11 5,45
3,73 3,94 4,04 4,14 4,48 4,78
3,40 3,59 3,68 3,77 4,08 4,35
3,13 3,34 3,42 3,50 3,79 4,04
2,86 3,15 3,23 3,30 3,57 3,81
2,65 2,93 3,04 3,14 3,40 3,63
2,47 2,75 2,85 2,95 3,26 3,47
2,31 2,59 2,70 2,79 3,12 3,34
2,18 2,47 2,56 2,65 2,96 3,23
2,07 2,34 2,45 2,53 2,83 3,10
1,98 2,24 2,35 2,43 2,71 2,97

Espesor (mm)

Espesor (mm)

Espesor (mm)

0.60 0.70 0.75 0.80 1.00 1.20
3,16 3,33 3,41 3,50 3,78 4,04
2,77 2,92 3,00 3,07 3,32 3,54
2,53 2,67 2,73 2,80 3,02 3,22
2,35 2,48 2,54 2,60 2,81 3,00
2,22 2,34 2,40 2,46 2,65 2,83
2,11 2,23 2,28 2,34 2,53 2,69
2,03 2,14 2,19 2,24 2,42 2,58
1,95 2,06 2,11 2,16 2,33 2,48
1,89 1,99 2,04 2,09 2,25 2,40
1,83 1,93 1,98 2,02 2,19 2,33
1,78 1,88 1,92 1,97 2,13 2,27

0.60 0.70 0.75 0.80 1.00 1.20
4,20 4,44 4,54 4,65 5,04 5,38
3,60 3,89 3,98 4,08 4,42 4,71
3,13 3,45 3,58 3,70 4,02 4,29
2,81 3,09 3,22 3,32 3,72 3,99
2,57 2,83 2,94 3,04 3,41 3,73
2,38 2,63 2,73 2,82 3,16 3,46
2,21 2,47 2,56 2,65 2,96 3,25
2,08 2,33 2,42 2,50 2,80 3,07
1,96 2,21 2,30 2,38 2,66 2,91
1,86 2,10 2,20 2,27 2,54 2,78
1,78 2,01 2,11 2,18 2,44 2,67

0.60 0.70 0.75 0.80 1.00 1.20
3,88 4,10 4,20 4,30 4,65 4,96
3,40 3,59 3,68 3,77 4,08 4,35
3,10 3,27 3,35 3,43 3,71 3,96
2,88 3,04 3,12 3,19 3,45 3,68
2,72 2,87 2,94 3,01 3,26 3,47
2,59 2,73 2,80 2,86 3,10 3,30
2,47 2,62 2,68 2,74 2,97 3,16
2,31 2,52 2,58 2,64 2,86 3,05
2,18 2,44 2,50 2,55 2,76 2,94
2,07 2,34 2,42 2,48 2,68 2,86
1,98 2,24 2,35 2,41 2,61 2,78

Espesor (mm)

Espesor (mm)

Espesor (mm)
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250
275
300

Cargas no 
ponderadas 

(kN/m2)
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Cargas no 
ponderadas 

(kN/m2)

 
 
 
 
 
 

1 Tramo 

2 Tramos 

3 Tramos 

Cálculos de resistencia  
 
Todos los datos numéricos reflejados en la ficha técnica, corresponden a cálculos 
realizados según los valores obtenidos en ensayos experimentales por la Ingeniería de 
la E.T.S de Ingeniería Industrial de Barcelona (UPC). 

 

Tablas de sobrecarga de uso 
    Distancia máxima entre apoyos en función de la carga y espesor del perfil, según criterios de flechas. 
   (m) 

L/200 L/150   Criterio de Flecha   Criterio de Flecha 

     Ficha técnica: 

Cubierta Deck 46

 
Para la obtención de tablas de Sobrecarga de Uso del perfil Cubierta Deck 46 se ha 
efectuado el cálculo de las características eficaces y tablas de carga según la normativa: 
3 Parte 1-3 [EN 1993-1-3 (2005)] 
 
BASES DE CÁLCULO (EN 1993-1-3 (2005) mar-06): 
Se ha efectuado un análisis de la respuesta e integridad estructural del perfil Cubierta 
Deck 46 atendiendo a su comportamiento como sección de pared delgada y, 
por tanto, susceptible a los siguientes fenómenos: 
 
   - Abolladura local de sus elementos comprimidos 
   - Abolladura localizada en los apoyos, con longitud mínima 30 mm /  
     Categoría 1 EC3     1-3 6.1.7.3 (4) 
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