
 

MANUAL TÉCNICO 
Policarbonato de fachada. 
Instrucciones de montaje. 



 
 

Al montar los paneles, asegúrese de que el lado protegido contra los rayos UV esté colocado 
hacia el exterior. Puede identificarse porque lleva una película protectora en la cual hay una 
pegatina que dice “Lado a exponer al sol”. Los paneles de policarbonato de fachada deben 
cortarse 40 mm más cortos que el espacio a esmaltar, para facilitar el montaje y dejar el 
espacio necesario para la expansión térmica. Por ejemplo: para una altura de la luz (orificio) de 
1000 mm, se debe cortar el panel a 960 mm.  
 
Los mejores resultados se pueden conseguir introduciendo el macho en el perfil de aluminio y, 
con un martillo de goma, para machihembrar los paneles en la unión. No golpee el panel 
directamente con el martillo, utilice un elemento entre la placa y el martillo para distribuir la 
fuerza uniformemente. 
 
ATENCIÓN: No utilice lubricantes sin la garantía del fabricante, para que sean compatibles con 
el policarbonato.  
 

 
 

  
 Insertar el panel sellado B en el perfil superior, junto al A previamente insertado, de 

manera que toque la base interior del perfil superior. 
 Baje el panel e introdúzcalo en la base. 
 Inserte los paneles A y B comenzando desde arriba, luego baje a lo largo de todo el 

panel 
 Luego continúe con C, D, etc. 

 
Si los perfiles de aluminio están en contacto con otros materiales, asegúrese de que no existan 
formaciones que puedan contaminarlos o corroerlos. En tal caso, asegúrese de aislar los dos 
metales de forma adecuada. 



 
Para instalar los siguientes paneles, continúe siguiendo las instrucciones proporcionadas hasta 
que el espacio restante sea inferior a 435 mm. 

 

Mida desde el “exterior hembra” del panel D hasta el interior del perfil de contención, luego 
corte el panel E a esa medida menos 5 mm. Levantar el penúltimo panel D, extrayéndolo 
momentáneamente.  

  



 

 

Inserte el panel cortado E y empújelo exactamente hasta el final del perfil lateral. 

 

Vuelva a insertar el penúltimo panel D y enganche los paneles D y E. Luego sujételos al panel C 
y colóquelos en su posición final. 

 

 



  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


