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Longitud del Panel
= Longitud maxima recomendada del panel - 7.0 m.
= Traslape longitudinal recomendado de 200 mm. sobre la viga.

= Cada panel se debe extender 100 mm. desde la linea de juntura sobre la viga.

= Los paneles deben sobresalir al menos 50 mm.y 150 mm. maximo de la ultima linea de junturas.

Posicionamiento
= Asegurese de que el lado protegido ante UV se dirija hacia fuera.
= El traslape lateral de paneles SUNTUF debe estar instalado en direccion opuesta a la direccion primaria de

la lluvia.
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= Los paneles SUNTUF deben ser ubicados e instalados sin tension alguna.

No jale, estire o fuerce las planchas cuando los perfiles no estén perfectamente emparejados.

Juntura
= Aplique cinta aislante sobre las crestas de las ondas de traslape lateral de los paneles SUNTUF, donde se

hallan cubiertas por el siguiente panel.

Aplique cinta aislante a lo largo del traslape extremo del fondo y de la cumbre (de haberlo), a lo largo de

la linea central de los tornillos o dos cintas de ambos lados de la linea central de los tornillos.

Pre-taladre huecos de 10 mm. en las crestas donde se hallan ubicados los tornillos.

Comience a atornillar los tornillos en el primer traslape lateral (izquierdo) a través de los

huecos anteriormente taladrados (3). o0 ?
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Comience a atornillar los tornillos en la viga del borde inferior (traslape extremo), en cada cresta de onda 3
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Atornille tornillos en las vigas del borde interior, en la forma indicada en el dibujo, empezando del mismo
lado (2).

No tense demasiado!

o Fije los tornillos de juntura entre las vigas, cada 300-400 mm. (3).
Ubicacion de Junturas

(1) Fijacion Viga de Borde
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(2) Fijacion Viga Interior
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INSTRUCCIONES DE MONTAIJE

Especificacién de Tornillos y Arandelas

= Fijacion de crestas: Tornillo auto-perforante de 6.3 mm. x 75 mm. (% x 3 pulgadas) + con montante pareja de cresta de
metal (Arandelas de tormenta) con empaque EPDM o arandela de metal/aluminio/acero con empaque EPDM PALRAM
de 25mm de didmetro.

= Juntura lateral: Tornillos de Costura de 6.3 mm x 25 mm. (% x 1 pulgadas) (Empaques de ojal) con empaque EPDM de
19mm de didmetro.
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Observaciones Importantes

= Utilice accesorios aprobados de PALRAM Unicamente, inclusive arandelas de caucho

EPDM, siliconas, cinta aislante, accesorios de cierre, etc.

= En SUNTUF transparente sobre vigas de madera, aplique pintura acrilica blanca, o cinta de

aluminio, con el propdsito de prevenir sobre-calentamiento de las vigas.

Sugerencias para Cortar

= Utilice sierra de vaivén o sierra circular con dientes de filo finos.

= Aplique alta velocidad de cuchilla con moderado ritmo de avance.

= Soporte las planchas cerca de la linea de corte.

= Limpie de polvo y de astillas luego de haber cortado.

Sugerencias para Unir

= Utilice destornillador eléctrico ajustable. 90, ‘\
= El tornillo debe ser instalado en sentido perpendicular a la plancha de SUNTUF.
= Importante: No tense demasiado.

Seguridad

= No pise el panel directamente.
= Utilice tablas para pisar.

= Trabaje de acuerdo con las regulaciones de seguridad locales.

Manejo y Almacenaje

= Almacene en un lugar seco y sombreado, proteja ante luz solar directa y lluvia.

= Evite cubrir las planchas con materiales absorbentes de calor.

= Evite contacto o entorno de sustancias quimicas.

= Proteja las planchas ante todo dafio fisico.
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